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Επαγωγικοί Λαμπτήρες (Induction Lamps) 

Η εταιρεία μας εμπορεύεται φωτιστικά με Επαγωγικούς Λαμπτήρες (Induction 

Lamps). Η λειτουργία τους είναι παρόμοια με αυτή των λαμπτήρων φθορισμού, με μία 

όμως σημαντική διαφορά. Οι λαμπτήρες φθορισμού χρησιμοποιούν ηλεκτρόδια για να 

διεγείρουν τα άτομα υδραργύρου που βρίσκονται μέσα στον σωλήνα. Αντίθετα, στους 

Επαγωγικούς Λαμπτήρες κανένα ηλεκτρόδιο δεν υπάρχει μέσα στον λαμπτήρα και η 

μετάδοση της ενέργειας γίνεται με την αρχή της επαγωγής, δηλαδή με μαγνητικό πεδίο 

που δημιουργείται γύρω από τον σφραγισμένο σωλήνα του λαμπτήρα, μέσω δύο πηνίων.  

Η βασική τεχνολογία για τους λαμπτήρες επαγωγής δεν 

είναι ιδιαίτερα νέα. Ουσιαστικά ένας λαμπτήρας 

επαγωγής είναι ένας λαμπτήρας φθορισμού χωρίς 

ηλεκτρόδια. Χωρίς την ύπαρξη ηλεκτροδίων, ο 

λαμπτήρας στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της 

ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής και στην εκκένωση του 

φυσικού αερίου για τη δημιουργία φωτός. Η εξάλειψη 

των ινών και ηλεκτροδίων οδηγεί σε μια λάμπα με 

μεγάλη διάρκεια ζωής. Διαρκώντας 100.000 ώρες ή 

αλλιώς 25 χρόνια περίπου, το σύστημα αυτό μπορεί να 

διαρκέσει περισσότερο από 100 αλλαγές λαμπτήρων 

πυρακτώσεως, δέκα HID, ή δέκα λαμπτήρες 

φθορισμού. 

Με βάση αυτές τις ευρέως γνωστές αρχές, το φως 

μπορεί να παραχθεί μέσω της εφαρμογής απλού 

μαγνητισμού που οδηγεί στην εκκένωση αερίου. Οι 

ηλεκτρομαγνητικοί μετασχηματιστές που αποτελούνται 

από δακτυλίους με μεταλλικές σπείρες, δημιουργούν 

ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από ένα γυάλινο 

σωλήνα που περιέχει φυσικό αέριο, με τη χρήση 

υψηλής συχνότητας που δημιουργείται από μια 

ηλεκτρονική βάση. Τα πηνία, αποτελούνται από ένα 

κλειστό κύκλωμα που προκαλεί την επιτάχυνση των  

ελεύθερων ηλεκτρονίων, τα οποία συγκρούονται με άτομα υδραργύρου και διεγείρουν τα 

ηλεκτρόνια.  

Το ασυνήθιστο σχήμα του λαμπτήρα επαγωγής μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα των 

πεδίων που δημιουργούνται. Αν και δεν αποτελεί επιστημονική επανάσταση, η τεχνολογία 

αυτή μέχρι πρόσφατα δεν είχε εμπορικά βιώσιμες εφαρμογές. 

 

 

 



 
EnCo ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
 

ENCO Μ.Ε.Π.Ε. - Νίκαιας 9, 55132 Καλαμαριά -  Θεσσαλονίκη 

Τηλ-Fax. 2310 454833, info@energyconservation.gr, www.energyconservation.gr 

 

   2 

Οι νέες εξελίξεις έχουν καταργήσει τα εμπόδια του υπερβολικού κόστους και των 

πιθανοτήτων αστοχίας, όπως παρεμβολές EMC, μείωση της φωτεινότητας, ικανότητα 

μείωσης της έντασης του φωτός (dimming) και μιας χρήσιμης γκάμας διαθέσιμης ισχύος 

(wattages). Σήμερα, με προφανή τα οφέλη της, την καθιστούν μια ξεκάθαρη επιλογή για 

πολλές εφαρμογές φωτισμού σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές φωτός. 

Οφέλη των Λαμπτήρων Επαγωγής 

i. Έως και 70% εξοικονόμηση κόστους ενέργειας έναντι των HID λαμπτήρων. 

ii. Η χαμηλή παραγωγή θερμότητας μειώνει τις ηλεκτρικές δαπάνες κλιματισμού. 

iii. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σημαίνει μειωμένο κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων  

- σε μερικές περιπτώσεις μηδενική συντήρηση. 

iv. Ιδανικοί για πολυσύχναστες ή δύσκολα προσβάσιμες περιοχές όπως σήραγγες, 

επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους, δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. 

v. Υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας ιδανική για επείγουσα χρήση και για 

ακραία κλίματα. 

vi. Δεν τρεμοπαίζουν και έχουν ασφαλές έντονο φως, παρέχοντας τη μέγιστη 

προστασία της όρασης. 

vii. Ευκρινές λευκό φως, επιλογή της θερμοκρασίας χρώματος, αυξάνει την ασφάλεια, 

την παραγωγικότητα και την απόδοση. 

viii. Εξαιρετική απόδοση χρώματος - δεν υπάρχει μετατόπιση σε σχέση με τη διάρκεια 

ζωής της λάμπας. 

ix. Λιγότερες εκπομπές CO2 και αποβλήτων υδραργύρου (λιγότερο του 1 mg). 
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Στον ακόλουθο πίνακα απεικονίζονται τα πλεονεκτήματα και τα αντίστοιχα οφέλη που 

μπορούν να προκύψουν από την χρήση των προϊόντων led που χρησιμοποιούμε. 

Πλεονεκτήματα  
Οφέλη Χρήσης Επαγωγικων 

Λαμπτήρων 

Xαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, από 90% 
σε σχέση με τους λαμπτήρες πυράκτωσης, έως 

>50% σε σχέση με λαμπτήρες υδραργύρου, 
νατρίου καί metal halide. 

Μεγάλη μείωση στους λογαριασμούς της 

ΔΕΗ, ανάλογα με τον τύπο των λαμπτήρων 

που αντικαθίστανται. Κατά κανόνα, οι  
Επαγωγικοί Λαμπτήρες αντικαθιστούν 

λαμπτήρες νατρίου, υδραργύρου και metal 
halide διπλάσιας ισχύος, προσφέροντας 

ταυτόχρονα φωτισμό καλύτερης ποιότητος .  

Mείωση των εκπομπών Co2 

Διάρκεια ζωής 100,000 ωρών. Εγγύηση 5 

ετών. Η μεγάλη διάρκεια ζωής οφείλεται, 
μεταξύ άλλων, στην απουσία ηλεκτροδίων και 

νημάτων πυράκτωσης μέσα στον λαμπτήρα. 

Μηδενικό κόστος αντικατάστασης/ 
συντήρησης λαμπτήρων για περίοδο 10 

ετών. Ελαχιστοποίηση των προβλημάτων 
από διακοπές ή ατυχήματα στην παραγωγή 

αλλά και στην κυκλοφορία οχημάτων, λόγω 

συντήρησης των φωτιστικών 

Υψηλή ποιότητα φωτός: -Color Rendering Index 

>80, 150 lumen/Watt -no flickering 

Αύξηση της παραγωγικότητας και 
μεγαλύτερη ασφάλεια των εργαζομένων 

αλλά και των οδηγών λόγω της εξαιρετικής 

ποιότητος του φωτισμού 

Χαμηλή εκπομπή θερμότητος, από 60 έως 125 

βαθμούς Κελσίου, αναλόγως της ισχύος του 
λαμπτήρα. Ιδιαίτερα σημαντικό σε κλειστούς 

χώρους 

Μειωμένη χρήση των κλιματιστικών κατά 

την θερινή περίοδο λόγω χαμηλής εκπομπής 
θερμότητας των λαμπτήρων. 

Τάση τροφοδοτικού από 175 -- 265 V- 

συχνότητα λειτουργείας στα 210 KHz- 
συντελεστής ισχύος >0.98 

Άμεση έναυση μετά από διακοπή 

ρεύματος. Αντοχή στις αυξομειώσεις της 
τάσης του δικτύου. 

Λαμπτήρες φιλικότεροι προς το περιβάλλον. 
Αμάλγαμα υδραργύρου μικρότερο του 0.25mg 

ανά λαμπτήρα. 

Διαχείριση μικρότερης ποσότητας  

υδραργύρου, σε μορφή  αμαλγάματος, σε 
σχέση με υπάρχοντες λαμπτήρες, κατά την 

απόσυρση. Οι λαμπτήρες Επαγωγικοί 
Λαμπτήρες φέρουν όλα τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά CE 

Πλεονεκτήματα των Λαμπτήρων Επαγωγής 

Σε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του φωτισμού και αν δίνεται προτεραιότητα, οι 

λαμπτήρες επαγωγής είναι ανώτεροι σε πολλές κατηγορίες. Η ενεργειακή αποδοτικότητα, 

η διάρκεια ζωής, η απόδοση χρωμάτων, η μείωση της φωτεινότητας, η απαγόμενη 

θερμότητα και όχι μόνο, αφού ο κατάλογος συνεχίζεται. Οι λαμπτήρες επαγωγής είναι 

πραγματικά η επόμενη γενιά που πρόκειται να εκτοπίσει αρκετές υπάρχουσες μορφές 

ηλεκτροφωτισμού. 
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Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα οφέλη των λαμπτήρων επαγωγής.  

1. Πατενταρισμένο ηλεκτρονικό ballast, ελέγχεται με ολοκληρωμένο κύκλωμα. 

2. Μη ύπαρξη ηλεκτροδίων ή νημάτων, εξωτερικά πηνία φερρίτη. 

3. Ευρείας τάσης (120-277V, 12/24DC) μεγάλο φάσμα ισχύος (15W-300W). 

4. Διατίθενται σε θερμοκρασίες χρώματος: 2700Κ, 3500Κ, 4100Κ, 5000Κ, 6500K. 

5. Άριστη διατήρηση της φωτεινότητας στο χρόνο. 

6. Άμεση έναυση και επανέναυση, σε αντίθεση με τους λαμπτήρες ατμών 

υδραργύρου, πίεσης νατρίου και μεταλλικών αλογονιδίων. 

7. Χαμηλή συχνότητα παρεμβολής EMC στα 210kHz. 

8. Αξιόπιστη ανάφλεξη σε -35 ° C. 

9. Υψηλή απόδοση χρώματος, CRI=82, χωρίς αλλοιώσεις στο χρόνο. 

10. Υψηλή απόδοση φωτεινότητας, >80 lm/W. 

11. Χαμηλή συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD) 2.7%. 

12. Εξαιρετικός συντελεστής απόδοσης ισχύος (PF=0,99). 

Ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας των υφιστάμενων (προς αντικατάσταση) φωτιστικών 

μπορούν να επιτευχθούν χρόνοι απόσβεσης μικρότεροι των δώδεκα μηνών. Στο 

παραπάνω ποσοστό εξοικονόμησης που μπορεί να επιτευχθεί (έως και 50%) και κατά 

επέκταση στις αποσβέσεις της όποιας επένδυσης αναβάθμισης θα πρέπει να 

συμπεριληφθούν και τα ακόλουθα έμμεσα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν: 

 Οι επιπλέον μειώσεις που θα προκύψουν από την μείωση των απωλειών (KW και 

Kwhs) στις γραμμές τροφοδοσίας των εκάστοτε πινάκων φωτισμού εξαιτίας της 

ραγδαίας μείωσης των απορροφημένων ampere.  

 Το επιπλέον όφελος από την διόρθωση του τοπικού συνΦ σε όλα τα υφιστάμενα 

φωτιστικά. Στους υπολογισμούς θεωρήθηκε ότι όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά 

έχουν ενσωματωμένο πυκνωτή διόρθωσης του συνΦ. Έχουν τοπικό συνΦ δηλαδή 

μονάδα. Στην πράξη όπως γνωρίζετε δεν ισχύει κάτι τέτοιο. 

 Οι επιπλέον μειώσεις που θα προκύψουν από την μείωση της λειτουργίας των 

συμπιεστών κλιματισμού εξαιτίας του εξαιρετικά μειωμένου ψυκτικού φορτίου από 

τους νέους επαγωγικούς λαμπτήρες. 
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 Το όφελος από την πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων led 

(>100.000 ώρες), γεγονός που εξοικονομεί αρκετές εργατοώρες από την πολύ 

συχνή αντικατάσταση των καμένων υφιστάμενων λαμπτήρων. 

 Το επιπλέον ποσοστό εξοικονόμησης που μπορεί 

εύκολα να προκύψει με την απλή ενσωμάτωση 

συστημάτων αυτοματισμού (ανιχνευτές κίνησης, 

φωτεινότητας κλπ) εξαιτίας της άμεσης έναυσης 

των επαγωγικών λαμπτήρων. 

 Το όφελος από την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων 

εξαιτίας της αύξησης της ποσότητας και κυρίως της ποιότητας του εκλυόμενου 

φωτός (για εξαιρετικά μεγάλο χρονικό διάστημα) από τους επαγωγικούς 

λαμπτήρες. 

Η ενσωμάτωση των παραπάνω ποσών εξοικονόμησης οδηγεί σε αποσβέσεις πολύ ποιο 

κάτω από ένα (1) έτος ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας. 
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

RING SERIES | 40W-300W  

Item Voltage (v) Luminanance (Lm) 
Efficacy 
(Lm/W) 

ORI 
(Ra) 

Frequency 
(KHz) 

Size (mm) 
Color temperature 

(k) 

BMX-HX-
40w 

220/120/277 2.560 - 2.800 64 - 70 75-82 230 173x156x64 

2700K - 6500K 

BMX-HX-
80w 

220/120/277 5.600 - 6.000 70 - 75 75-82 230 244x212x64 

BMX-HX-
120w 

220/120/277 9.000 - 9.840 75 - 82 75-82 230 305x278x76 

BMX-HX-
150w 

220/120/277 11.250 - 12.300 75 - 82 75-82 230 305x278x76 

BMX-HX-
200w 

220/120/277 15.600 - 16.800 78 - 84 75-82 230 340x330x76 

BMX-HX-
250w 

220/120/277 24.000 - 25.800 80 - 86 75-82 230 440x390x96 

BMX-HX-
300w 

220/120/277 24.000 - 25.800 80 - 86 75-82 230 440x390x96 

OVAL SERIES | 80W-150W 

Item Voltage (v) Luminanance (Lm) 
Efficacy 
(Lm/W) 

ORI 
(Ra) 

Frequency 
(KHz) 

Size (mm) 
Color temperature 

(k) 

BMX-TY-
80w 

220/120/277 5.600 - 6.000 70 - 75 75-82 230 L240*w185*H78 

2700K - 6500K 
BMX-TY-

120w 
220/120/277 9.000 - 9840 75 - 82 75-82 230 L330*w225*H78 

BMX-TY-
150w 

220/120/277 11.250 - 12.300 75 - 82 75-82 230 L330*w225*H78 

RECTANGLE SERIES | 40W-400W 

Item Voltage (v) Luminanance (Lm) 
Efficacy 
(Lm/W) 

ORI 
(Ra) 

Frequency 
(KHz) 

Size (mm) 
Color temperature 

(k) 

BMX-JX-
40w 

220/120/277 2.560 - 2.800 64 - 70 75-82 230 188x113x64 

2700K - 6500K 

BMX-JX-
80w 

220/120/277 5.600 - 6.000 70 - 75 75-82 230 293x141x74 

BMX-JX-
120w 

220/120/277 9.000 - 9.840 75 - 82 75-82 230 318x141x76 

BMX-JX-
150w 

220/120/277 11.250 - 12.300 75 - 82 75-82 230 370x143x76 

BMX-JX-
200w 

220/120/277 15.600 - 16.800 78 - 84 75-82 230 450x158x76 

BMX-JX-
250w 

220/120/277 24.000 - 25.800 80 - 86 75-82 230 565x157x96 

BMX-JX-
300w 

220/120/277 24.000 - 25.800 80 - 86 75-82 230 565x157x96 

BMX-JX-
400w 

220/120/277 32.000 - 33.800 80 - 87 75-82 230 850x180x96 

 


